Ficha Caracteristicas Técnicas segin EHE
DE VIGA DELTA PRETENSADA

FABRICANTE

Nombre: PREFABRICADOS GILVA S.A.
Direccion: Ctra. Alcafiz, Km. 366
Poblacion: 44570 CALANDA (Teruel)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Nombre: Ricardo Ingles Lamiel
Titulacion: Ingeniero Industrial
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Fecha: Febrero 2008
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Volumen fotal hormigon: 8,45 m3
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Fila Posicion (m.)
Fila 1 0,04 m. {Fibra inferior al c.d.g armaduras)
Fila 2 0,08 m. (Fibra inferior al c.d.g armaduras)
Fila3 0,12 m. (Fibra inferior al ¢.d.g armaduras)
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4 - MATERIALES (Viga delta L = 30 m.) o
HORMIGON DE LA VIGA HP-40 fok = 40 Nfmm? ye=1,50
ACERO DE PRETENSAR CORDON Y-1860 S7 fox = 1.636 N/mm? =115
Alargamiento rotura 4%
ACERO ARMADURA PASIVA B-500 8 fyx = 500 Nfmm? vs=115
B-500 SD f = 500 N/mm? ¥e=1,15
Nota: El recubrimiento sera acorde al ambiente de exposicion del elemento en obra.
5.- ARMADO DE LA VIGA DELTA
Situacion de las armaduras
T1 T2 T3 T4 TS T6 T7
Fila 1 (Amadura activa) 8905 | 8005 | 8005 | 805 | 8205 80 05 8205
Fila 2 (Armadura activa) 2005 | 4005 | 6205 | 6805 6205 60 05
Fila3 (Armadura actva) 2005 4205 2005
Fila 1 (Armadura pasiva) 3w 16
Tension inicial (N/mm?2) 1.395 1395 | 1395 | 1.395 1.395 1.395 1.395
Armadura de piel
#8 Separacion maxima 30 cm.
Armadura operacion de izado
Loizato L2izago

N
rd

&
<
L1 izado

N

=

/ﬁzz///\/\—\ﬁ?m

A. Superior 616
Litzade 4,00 m. desde los extremos
L2zado 10,00 m. desde los extremos










